
HeizTex GmbH
Heating Textiles & Systems



Unternehmen

Die Firma HeizTex® wurde im Jahr 2010 in 

Dresden mit dem Ziel der Entwicklung von 

neuen, innovativen textilen Heizmaterialien 

gegründet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

verfügt die HeizTex GmbH über eine Vielzahl 

von verschiedenen Artikeln mit textilen 

HeizTex®-Materialien. Auf ihrer Basis können 

flächenhafte textile Heizelemente und -

systeme für verschiedene Einsatzgebiete 

gefertigt werden. Für jeden der Einsatzfälle 

wurden speziell an den konkreten 

Anwendungsfall angepasste Heizstrukturen 

entwickelt und gefertigt. 

2



HeizTex®-
Technologie



Technologie
Entwickelte Produkte beruhen auf 
patentierter HeizTex®- Technologie, die 
leitende Polymer-Heizungsfasern auf Silber-
und / oder Kohlenstoffbasis einschließen. 
Heizbarkeit durch elektrische Anschlüsse. 
Durch die Kombination von Materialien mit 
den unterschiedlichsten elektrischen und 
thermischen Eigenschaften können auf 
Basis der HeizTex®- Technologien 
Erzeugnisse geschaffen werden, die ein 
breites Temperaturspektrum von 25°C bis 
zu 230°C abdecken. 
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HeizTex®-
Produkte



HeizTex® - Produkte

Heizgewebe Heiznetz Heizlaminat Heizbänder
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Infrarotstrahlung W / m² / µm :
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Infrarotstrahlung W / m² / µm :
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Infrarotstrahlung W / m² / µm :



Vorteile

Heizgewebe

+ kann beliebig geschnitten, genäht 

oder durchlöchert werden

+ lässt sich kaschieren, mit 

Gießharzen laminieren, oder 

durch eine vielfältige Kombination 

mit anderen textilen Materialien    

weiterverarbeiten

+ hohe Flexibilität - wie 

gewöhnliche Stoffe

+ gleichmäßige Wärmeabgabe

+ selbstsichernde Funktion

+ Energiesparend

Heiznetz

+ leicht leicht (von 140 bis zu 180 

g/m²)

+ dünn (ca. 0,3 mm)

+ gleichmäßige Wärmeabgabe

+ Energiesparend

+ Arbeitstemperatur liegt im 

Temperaturbereich bis zu 110°C

+ Infrarotstrahlend

+ lässt sich laminieren, kaschieren 

mittels Vakuumpresse,  möglich 

mit herkömmlichen Bügeleisen 

und Klebevlies zu kaschieren

Heizlaminat

+ fest

+ robust

+ gleichmäßige Wärmeabgabe

+ Energiesparend

+ Temperaturbeständigkeit: -60°C 

bis + 140°C

+ Infrarotstrahlend
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Mögliche Anwendungsbereiche
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Wird überall dort eingesetzt,

+ wo eine Erwärmung im Niedertemperaturbereich bis 100°C erforderlich ist

+ wo die gewünschte Temperaturerwärmung unter Anwendung von metallischen Drähten, 

Kohleleitern bzw. elektrisch leitenden Pulvern und Verbundstoffen nicht erreichbar ist

+ wo Erwärmung von schwer zugänglichen Konstruktionsstellen nicht möglich ist

+ wo zu verarbeitende und flexible Heizelemente mit geringem Energieverbrauch bzw. 

Energieverlust gebraucht werden



Mögliche Anwendungsbereiche
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Innen und außen:

+ Verkehr Rampen

+ Fußgängerwege und Treppen

+ Fußböden, Wände und Decken

+ Flugzeug- und Schiffbau

+ Landeplätze

+ Medizin

+ Automobilbereich

+ Polstermöbel

+ Bekleidung

+ und viele andere Einsatzbereiche



Unser Service

Was wir bieten

+ Kundenspezifische 

Entwicklungsleistungen

+ Produktion von Heizmaterialien mit 

Produktionspartnern

+ Schulung der Anwender

Kooperation

+ Ausbau der Marktposition

+ Wissensaustausch

+ Neukundengewinnung

+ Erweiterung der Angebotspalette

+ Ressourcenbündelung
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Vielen Dank HeizTex GmbH 
Heating Textiles & Systems

E-Mail: post@heiztex.de

Internet: www.heiztex.de
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